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Gebrauchsfertige Nahrmedien fiir die Mikrobiologie

Transporttemperatur / Thermoschock

Im eigenen Lagerbereich werden unsere Produkte in dem auf den Etiketten und technischen
Datenblattern empfohlenen Temperaturbereich gelagert.

Die Stabilitatsvalidierung wird fir Gruppen von Medien je nach Verpackung und Medientyp
durchgefuihrt. Dazu gehort auch ein Thermoschock vor der letzten Kontrolle, um den
Transport zu simulieren.

Unsere Produkte kénnen in Fahrzeugen bei Raumtemperatur Uiber einen Zeitraum von
hdchstens flnf Tagen transportiert werden, ohne dass Stabilitatsverdnderungen festgestellt
werden.

Fur die Simulation von Transportbelastungen werden die Produkte bis eine Woche vor

Ablauf des Haltbarkeitsdatums im empfohlenen Temperaturbereich gelagert. Anschliel3end
werden sie 5 Tage lang in einem Bereich zwischen Raumtemperatur und 37 °C aufbewabhrt,
wobei dieser obere Bereich nicht langer als 48 Stunden ununterbrochen berlicksichtigt wird.

Bei kalten Temperaturen wahrend des Transports ist ein Gefrieren der Produkte und
Temperaturen unter 2 °C unbedingt zu vermeiden.

Zusétzliche Hinweise:

- Vermeiden Sie plotzliche Temperaturschwankungen bei der Ankunft um Kondensation zu
minimieren.

- Entfernen Sie den Versandkarton so schnell wie méglich am Bestimmungsort.

- Halten Sie den empfohlenen Temperaturbereich am Bestimmungsort ein.

- Verwenden Sie wahrend des Transports oder der Lagerung kein Trockeneis.

- Dicht schlieBende Folien oder Beutel werden fiir den Transport der Platten nicht
empfohlen, da sie die Kondensation erhéhen.

- Platten reagieren empfindlicher auf Warmeschocks als Flaschen oder Réhrchen, so dass
es zu Kondensation kommen kann. Verpackung der Fertigplatten: Zellophan Beutel,
BOPP-Beutel, RD-Verpackungen und Blister.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Fertigplatten mit den Innenflachen des
Klhlgerates.

- Fur eine angemessene Aufbewahrung werden hygienische Bedingungen empfohlen.
- Die Empfehlungen zur Handhabung sind auf den Lieferkartons angegeben.
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