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Chemikalie CAS  
Nummer

LABSOLUTE®  
Sensitive

LABSOLUTE®  
Nitril Green

LABSOLUTE®
Nitril Regular

LABSOLUTE®  
Protective

LABSOLUTE®  
Latex 

Aceton (2-Propanon)* 67-64-1 N N N N N

Acetonitril (Methylcyanid)* 75-05-8 N N N N N

Acrylamid (40 %) 79-06-1  Level 4 n. t. n. t.  Level 6 n. t. 

Ammoniak  
(25 %, Ammoniumhydroxid)

1336-21-6 S n. t. n. t.  Level 2 n. t. 

Benzalconiumchlorid, flüssig 63449-41-2  Level 6 n. t. n. t. n. t. n. t. 

Benzin (schwer, 150–190 °C) 8032-32-4 N N N N N

Chlorhexidindigluconat (20 %) 18472-51-0  Level 6 n. t.  Level 6  Level 6  Level 6

Chloroform (99 %)** 67-66-3 N N N N N

Cyclohexanol (Hexalin bei 23 °C) 108-93-0 N n. t. N n. t. N

Dichlormethan (Freon 30)** 75-09-2 N N N N N

Diethylamin (DEA) 109-89-7 N N N N N

Diethylether 60-29-7 N N N N N

Dimethylsulfoxid (DMSO) 67-68-5 N N N  Level 1 N

Essigsäure (10 %) 64-19-7  Level 2 n. t. n. t. n. t. n. t. 

Essigsäure (99 %) 64-19-7 N N S S n. t. 

Ethanol (20 %) 64-17-5  Level 6 n. t.  Level 6  Level 6 N

Ethanol (70 %) 64-17-5  Level 1 n. t. S n. t. N

Ethidiumbromid (1 %) 1239-45-8  Level 6 n. t.  Level 6  Level 6  Level 6

Ethylacetat 141-78-6 N N N n. t. N

Fentanylcitrat Inj. (100 µg/2 ml) n. a.  Level 5 n. t.  Level 5  Level 5 n. t.

Flusssäure (40 %) 7664-39-3 n. t. n. t. S S n. t.

Formaldehyd (37 %)  
in Methanol (10 %)***

50-00-0  Level 6  Level 5  Level 4  Level 5  Level 6

Formamid 75-12-7  Level 2 n. t.  Level 3  Level 4  Level 2

Glutaraldehyd (5 %) 111-30-8  Level 3 n. t. n. t.  Level 6 n. t.

n-Heptan 142-82-5  Level 1  Level 2 n. t.  Level 6 N

n-Hexan 110-54-3 N n. t. S n. t. N

n. t. nicht getestet  Level 1 für Kurzkontakt bis 30 min empfohlen  Level 4 für Anwendungen bis 240 min empfohlen

N nicht empfohlen  Level 2 für Anwendungen bis 60 min empfohlen  Level 5 für Anwendungen bis 480 min empfohlen

S nur als Spritzschutz  Level 3 für Anwendungen bis 120 min empfohlen  Level 6 für Anwendungen > 480 min empfohlen

DURCHBRUCHZEITEN VON  
LABSOLUTE® EINWEGHANDSCHUHEN

* Empfohlen: Butyl-Handschuhe mit mindestens 0,5 mm Wandstärke
** Empfohlen: FKM-Handschuhe mit mindestens 0,4 mm Wandstärke
*** Permeation bezieht sich nur auf die Chemikalie Formaldehyd 37 %
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Chemikalie CAS  
Nummer

LABSOLUTE®  
Sensitive

LABSOLUTE®  
Nitril Green

LABSOLUTE®
Nitril Regular

LABSOLUTE®  
Protective

LABSOLUTE®  
Latex 

Isopropanol, 2-Propanol (40 %) 67-63-0  Level 6 n. t. n. t. n. t. N

Isopropanol, 2-Propanol (70 %) 67-63-0  Level 1 n. t.  Level 2  Level 6 n. t.

Kaliumhydroxid (50 %) 1310-58-3  Level 1 n. t.  Level 3  Level 4  Level 2

Methanol p. a.* 67-56-1 N N N N N

Natriumhydroxid (40 %) 1310-73-2  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6

Natriumhypochlorit (10 %) 7681-52-9  Level 1 n. t. n. t.  Level 3 n. t.

Phosphorsäure (ortho-, 50 %) 7664-38-2 n. t. n. t. n. t.  Level 3 n. t.

Salpetersäure (10 %) 7697-37-2  Level 3 n. t.  Level 4  Level 5  Level 2

Salpetersäure (65 %)** 7697-37-2 N n. t. S S n. t.

Salzsäure (10 %) 7647-01-0  Level 6 n. t.  Level 6  Level 6 n. t.

Salzsäure (36 %) 7647-01-0 S n. t. n. t.  Level 4 n. t.

Schwefelsäure (10 %) 7664-93-9  Level 1 n. t.  Level 3  Level 5  Level 3

Schwefelsäure (96 %)** 7664-93-9 S n. t. S S n. t.

Toluol** 108-88-3 N N N N N

Trichlorethan, 1,1,1-** 71-55-6 N N N N N

Waschbenzin 64742-49-0 S S S S N

Wasserstoffperoxid (30 %) 7722-84-1  Level 2 n. t.  Level 6  Level 4  Level 6

Xylol, o-** 95-47-6 N N N N N

Beachten Sie bitte, dass die Durchbruchzeiten direkt abhängig von den Einsatzbedingungen und der Reinheit 
der Chemikalien sind. Der Anwender hat vor Beginn der Tätigkeit den Handschuh auf dessen Unversehrtheit 
zu prüfen. Die Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten sind nicht Teil der Spezifikationen. Die Daten basieren 
auf Laborversuchen des Lieferanten. Für den falschen Einsatz der Handschuhe kann seitens Th. Geyer keine 
Haftung übernommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an pmconsumables@thgeyer.de.

DURCHBRUCHZEITEN VON  
LABSOLUTE® EINWEGHANDSCHUHEN

n. t. nicht getestet  Level 1 für Kurzkontakt bis 30 min empfohlen  Level 4 für Anwendungen bis 240 min empfohlen

N nicht empfohlen  Level 2 für Anwendungen bis 60 min empfohlen  Level 5 für Anwendungen bis 480 min empfohlen

S nur als Spritzschutz  Level 3 für Anwendungen bis 120 min empfohlen  Level 6 für Anwendungen > 480 min empfohlen

* Empfohlen: Butyl-Handschuhe mit mindestens 0,5 mm Wandstärke
** Empfohlen: FKM-Handschuhe mit mindestens 0,4 mm Wandstärke
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