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Substancje chemiczne CAS Nr LABSOLUTE®  
Sensitive

LABSOLUTE®  
Nitril Green

LABSOLUTE®  
Protective

LABSOLUTE®  
Latex powder-free 

Aceton 67-64-1 N N N N

Acetonitryl 75-05-8 N N N N

Akrylamid 79-06-1  Level 5  Level 6  Level 6 n. a 

Aldehyd glutarowy (5 %) 111-30-8  Level 5  Level 6  Level 6 n. a

Amoniak (25  %, wodorotlenek amonu) 1336-21-6  Level 5 n. a  Level 1 n. a 

Benzyna (ciężka, 150 - 190 °C) 8032-32-4 N N N N

Benzyna lakowa 64742-49-0 S S  Level 1 N

Bromek etydyny 1239-45-8  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6

Chlorek benzalkoniowy, ciecz 63449-41-2  Level 6 n. a n. a  Level 6

Chlorek rtęci(II) (sublimat) 7487-94-7 n. a n. a S n. a

Chlorek wapnia, granulowany 10043-52-4  Level 2  Level 2  Level 3  Level 2

Chloroform (99 %) 67-66-3 N N N N

Cytrynian fentanylu Inj. (100 µg/2 ml)  Level 5 n. a  Level 5 n. a

Dichlorometan (Freon 30) 75-09-2 N N N N

Dietyloamina (DEA) 109-89-7 N N N N

Dietyloeter 60-29-7 N N N N

Diglukonian chlorheksydyny (0,5  %) 18472-51-0 n. a n. a n. a n. a

Diglukonian chlorheksydyny (20  %) 18472-51-0  Level 6 n. a n. a  Level 6

Dimetylosulfotlenek (DMSO) 67-68-5 N N N N

Etanol (10 %) 64-17-5 n. a n. a n. a n. a

Etanol (20 %) 64-17-5  Level 1  Level 1  Level 6 n. a

Etanol (70 %) 64-17-5 S n. a  Level 3 N

Fenol (100 %, stały) 108-95-2  Level 2 n. a  Level 4 n. a

Fenol (80 % w wodzie) 108-95-2 S n. a  Level 1 n. a

Fenol (10 % w wodzie) 108-95-2  Level 1 n. a  Level 3 n. a

Formaldehyd (37 %) w metanolu (10 %)* 50-00-0  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6

Formamid 75-12-7  Level 2 n. a  Level 4 n. a

Izopropanol, 2-Propanol (40 %) 67-63-0  Level 6  Level 1 n. a S

Izopropanol, 2-Propanol (70 %) 67-63-0  Level 1  Level 1  Level 6 n. a

Kompleks jodowy poli(winylopirolidonu) 25655-41-8  Level 6 n. a n. a n. a

Ksylen 95-47-6 N N N N

n. a. brak danych  Level 1 zalecany kontakt do 30 minut  Level 4 zalecany kontakt do 240 minut

N niezalecane  Level 2 zalecany konatkt do 60 minut  Level 5 zalecany kontakt do 480 minut

S tylko do ochorny przed rozpryskami  Level 3 zalecany kontakt do 120 minut  Level 6 Zalecany konakt > 480 minut

CZASY PRZEBICIA JEDNORAZOWYCH 
RĘKAWIC LABSOLUTE®

* Przepuszczalność odnosi się tylko do formaldehydu 37  %
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Kwas azotowy (10 %) 7697-37-2  Level 5  Level 6  Level 6 n. a

Kwas azotowy (36 %) 7697-37-2 n. a n. a n. a n. a

Kwas fluorowodorowy (40 %) 7664-39-3 n. a n. a S n. a

Kwas octowy (10 %) 64-19-7  Level 1  Level 3 n. a n. a 

Kwas ortofosforowy (10 %) 7664-38-2 n. a n. a  Level 5 n. a

Kwas ortofosforowy (50 %) 7664-38-2 n. a n. a  Level 3 n. a

Kwas ortofosforowy (nasycony) 7664-38-2 n. a n. a  Level 2 n. a

Kwas siarkowy (30 %) 7664-93-9 n. a n. a n. a n. a

Kwas siarkowy (96 %) 7664-93-9 S S S n. a

Kwas solny (10 %) 7647-01-0  Level 6  Level 6  Level 6 n. a

Kwas solny (36 %) 7647-01-0 S n. a  Level 6 n. a

Metakrylan metylu (MMA) 80-62-6 n. a n. a n. a n. a

Metanol (10 %) 67-56-1  Level 2 n. a  Level 4 n. a

Metanol cz.d.a. 67-56-1 N n. a N N

Nadtlenek wodoru (30 %) 7722-84-1  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6

n-Heksan 110-54-3 N n. a n. a N

n-Heptan 142-82-5 N n. a n. a N

Ninhydryna (0,2 %) 485-47-2 n. a n. a n. a n. a

Octan etylu 141-78-6 N n. a n. a N

Oktenidyna (0,1 %) 71251-02-0 n. a n. a n. a n. a

Podchloryn sodu (10 %) 7681-52-9  Level 1 n. a  Level 3 n. a

Toluen 108-88-3 N N N N

Trichloroetan 71-55-6 N N N N

Wodorotlenek potasu (50 %) 1310-58-3 n. a n. a n. a n. a

Wodorotlenek sodu (40 %) 1310-73-2  Level 6  Level 6  Level 6  Level 6

Należy pamiętać, że odporność chemiczna zależy bezpośrednio od zastosowania i czystości substancji chemicznych. 
Każdy użytkownik musi dokładnie sprawdzić, czy rękawice jednorazowe nie są uszkodzone. Zalecenia dotyczące 
odporności chemicznej nie są częścią specyfikacji rękawic. Wszystkie dane w tabeli oparte są na eksperymentach 
laboratoryjnych producenta. Th. Geyer nie ponosi odpowiedzialności, jeśli rękawice jednorazowe nie są używane 
zgodnie z zaleceniami. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z pm@thgeyer.de.
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n. a. brak danych  Level 1 zalecany kontakt do 30 minut  Level 4 zalecany kontakt do 240 minut

N niezalecane  Level 2 zalecany konatkt do 60 minut  Level 5 zalecany kontakt do 480 minut

S tylko do ochorny przed rozpryskami  Level 3 zalecany kontakt do 120 minut  Level 6 Zalecany konakt > 480 minut


